
Rengöring efter sättning:
Beroende på hur smutsigt underlaget är kan PCI Grovrent Intensiv användas utspätt 
med max. 10 delar vatten. Vid mycket envis smuts kan produkten användas outspädd.
Applicera produkten i ett täckande lager med sprejflaska eller borste. Låt verka i några 
minuter.
Bearbeta ytan med en borste beroende på hur smutsigt underlaget är. Avlägsna res-
terna från ytan och skölj med rikliga mängder vatten. 
Obs! Det är svårt att arbeta på en sten som är ojämn i strukturen. 

Impregnering:
Om impregnering önskas; applicera outspädd PCI Naturstensimpregnering med en 
roller av skumplast eller en pensel i ett tunt, täckande skikt. Om ytterligare ett lager 
appliceras ökar det verkningsgraden. Applicera bara så mycket av produkten som un-
derlaget kan absorbera. Låt verka i minst en timme och avlägsna därefter överskott av 
impregneringsmedlet med en torr, absorberande trasa. Polera direkt med en ren och 
torr trasa. Lämna ingen hinna.
Torktiden är 3–4 timmar. Under denna tid får ytan inte utsättas för fukt.
Full effekt uppnås efter 24 timmar.
Obs! PCI Naturstensimpregnering får inte sprejas på. Inandning av sprejångorna är
hälsofarligt. Applicera två lager på betong och natursten som absorberar mera.
Prova alltid på en liten yta först för att se medlets effekt.
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Testa alltid på produkterna på en diskret yta innan behandling påbörjas. 
Mer information om PCI-produkterna finns att ladda hem på www.dekora.se.


