
Rengöring efter sättning:
Avlägsna lös smuts. Blanda FilaDeterdek 1:5 - 1:10 beroende på den smuts som ska 
tas bort. 
Applicera med polermaskin eller trasa och låt verka några minuter. 
Skura ytan med polermaskin med lämplig rondell eller mopp. 
Samla upp produktresterna med vätskesugare eller trasor. 
Våttorka med rikligt med vatten.
Upprepa rengöringen med mer koncentrerad lösning om det återstår områden som inte 
blivit helt rena. 

Impregnering:
Applicera ett lager outspädd FilaJet med en trasa och låt torka helt. Applicera eventuellt 
ett nytt lager i kors med det första lagret när det har torkat. Låt torka helt innan du går 
på golvet. Ingen polering behövs.
FilaJet ska inte användas utomhus eller i fuktiga miljöer där vatten blir stående (badrum, 
duschar).

Underhåll:
Späd FilaCleaner 1:200 för vanligt underhåll. Torka med vanlig trasa eller golvrengö-
ringsmaskin på golv som först dammsugits. Ingen våttorkning behövs. 
Smutsiga golv; späd 1:30 - 1:50. Torka med trasa och mopp. Samla upp smutsen och 
våttorka.
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Testa alltid på produkterna på en diskret yta innan behandling påbörjas. 
Mer information om Fila-produkterna finns att ladda hem på www.dekora.se.


