FILASATIN

VAX MED MATT EFFEKT

TILL VAD?

B Skyddar opolerade natursten
(kalksten, sandsten, skiffer o0.s.v.),
rétt stengods, icke glaserad klinker
och olika typer av terrakotta.

B Idealisk f6r behandling och
underhall.

Férpackningar

Enlitersdunkar: Kartonger med

12 stycken.

Femlitersdunkar: Kartonger med

4 stycken.
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FORESKRIFTER

o Ska forvaras utom réackhall fér barn.

 Slang inte produkten i miljon efter anvandning.

o Nar produkten fortfarande &r i dunken &r den
kanslig for frost. Férvara vid rumstemperatur.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.
Produkten ska appliceras p& material vid en
temperatur p& mellan 10 och 30 °C.

SAMMANSATTNING
Vaxemulsion av syntes, polymerdispersioner,
parfym och andra lampliga tillsatser.

@50 TERRAKOTTA

@0 KLINKER

@0 |CKE POLERAD STEN
OCH AGGLOMERAT

FORDELAR

W Produkten &r sjélvpolerande men
kan poleras for att aterstélla eller
Oka glansen.

B Tre funktioner i en: Skyddar,
bibehaller och ger en utmarkt
ytbehandling &t golven.

B Ny originell matt effekt.

M [dealisk for finare golv: Framhaver
ytornas skénhet.

B Dryg och enkel att applicera.
B Skapar inget skikt vid underhall.

ATGANG
En liter produkt racker till:

30 m?
30/40 m?

Terrakotta
Sten

“Atgéngen ar endast ungeférlig och avser per
applicering”

Observera!

Det avrddes fran att anvdnda produkten pa ytor
utomhus, i fuktiga miljéer och dér det férekommer
stillastéende vatten (toaletter, duschar).

ANVANDNING

Utspédning: Bade outspada och utspadd
beroende pa géllande forhallande.

P4 rent och torrt golv, applicera ett jgmnt

lager produkt med en trasa eller annat l&mpligt
hjalpmedel. Lagg pa ett andra lager tvérs Gver
det forsta lagret efter en timme. Efter cirka en
halvtimme kan du g& pé golvet. Om du vill 6ka
glansen ytterligare kan du gé éver med en ylleduk
eller en polermaskin.

P4 terrakotta och sten med hdg
absorptionsformaga (t.ex. krdmférgad sandsten,
rosa sandsten, trakyt) rekommenderas att applicera
ett lager vattentétande FILAFOB eller FILAW68.

Fér underhallet:

Férnya glansen (var 2:a-3:e manad): Efter att

du har rengjort ytan med en [6sning utspadad i
FILACLEANER (1:200), applicera FILASATIN
genom att spdda 500 ml produkt i 5 liter vatten.
Om du vill 6ka glansen ytterligare kan du ga éver
med en ylleduk eller en polermaskin pa torr yta
(efter cirka en timme).

Aterstalla skyddet (1 gdng om ret): Applicera rent
vax med en trasa, fleeceduk eller annat lampligt
hjélpmedel. Polera sedan nér ytan ér torr (ca 1
timme).

MARKNING

Ingen markning eller varnings- eller
sdkerhetsforeskrift ar nddvandig eftersom
produkten inte &r klassificerad som farlig enligt
gallande lagstiftning.

Innehéller: 2,2,2”- (hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-
triyl) trietanol.
Kan framkalla en allergisk reaktion.

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Vatska

Farg: Mjolkaktig

Lukt: Blommig bukett
Densitet: 1,010 kg/I

pH: 8,1

Denna information &r baserad pa vdra senaste
tekniska kunskaper och stéds av kontinuerlig
forskning och laboratorietester. P& grund av
faktorer som ligger utanfor vér kontroll &r det dock
alltid nédvéndigt dessa anvdndningsféreskrifter
underbyggs av egna tester och kontroller. Fila
tar inget ansvar for felaktig anvdndning av dess
produkter.

DO/LB 14

oo| AN

surface care solutions

REV. 00 - 06/09/2013





